フラップ(上下風向調節羽根) 


ルーパー庙ち風向調節羽根) 

吹出□内にありまず。 



吹出 □ 


三^^ 

なが—'〜 a— 


給気フィルター 



光触媒空清フィルター 

エアフィルターの裏側に取り付けます。 


室夕本 

ユニット 


加湿ユニット吹出 □ 

揃励 

加湿 ユニッ 


販込口 

(側面-背面） 

吹出 □ 


'^.ド古-占な ..... 

ミ ^^^^^^??? ss ミ 


ご 





暖房-加湿暖房運転時、室外ユニットから 
出た水を排出します。（底面後ち） 







加湿ユニット吸込 □ 

(前面-背面） 

屋外温度センサー部 

屋外の温度を検知します。 
觸励 

機種名 

冷媒配管.接続電線、 
加湿ホース 

ドレン ホース 

室内 ユニッ トから出た水を 
排出します。 


ノバー乂端ナ 

(内漸 
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各部の名前と働を 


(つづさ) 





;切タイマーボタン 

運転を停止するまでの時間を設定 

し iJ 0 :':::; 


運範/停止 


-….が.さ 


温度で 


メニュー操作を終了します, 
また、タイマー設定、快眠 
運転、へや干し運転、るす 
ばん換気運転、けつろ防止 
運転を取り消します。 


5ご；温度ボタン 

温度を調節します。 

:04…"下びる 


設定確認 

現巧の風量、風向、 

換気レベル、タイマー設定 
などを確認でさます。 










































































































































送受信部 


表71^部 



室内ユニットへ信号を送信したり、 
室巧ユニットか5信号を受信します, 







を巧すと信号が 
送信されます。 
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運輯前の準備 



電池を入れる 


現在時刻を合わせる 


ふたの奪マークを指で軽く巧をえ 
手前に引いて、持ち上げる。 


ら 


ゴニユ — : 


»をがず, 




単3おアルカリ巧電池を 
2本入れる。 




で現をの時刻を表おさせ 
を巧す。 


% 



ふたををとどお0閉める。 


•表示部の時刻び点滅しますので、現在時刻を合わせてく 
ださい。 




電池について 

•交換の目安は約1年ですび、 U モコンの表示部び薄く 
なり受信されにくくなりましたら、 2本同時に新しい 
単3形アルカ U 乾電池と交換してください。 

•付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意し 
てぃるちので、1年に満たないラちに消耗することび 
あ0ます。 


♦現在の時刻び設定されます。 



.... 終了/取消;を巧ず。 


•時計合わせを終了します。 

■細 

♦タイマー設定-快眠運転-へや干し運転-るすばん換 
気運転-けつろ防止運転中は時計合わせびでをません。 
♦時計合わせをしていない脱刻に： 00び点滅している） 
とさは、時刻タイマー設定-タイマー設定-快眠運転 
び使用でさません。 
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使いかた 

*1」モコン送受信部を室内ユニットの送受信部に向けて 
ください。カーテンなど信号をさえざるをのびあると 
作動しないことびあります。 

■送受信でさる距離は約 7 m です。 

(角度、方向によって送受信距離は異なります。） 


受信部: 



約 

鱗ぶめ;押.;が.;...：..，'''''..'. 


屬 

卿ぃ綻ぉパ^心! 


。り! 


壁などに取り付ける場合 




信号が受信でをる場所を選ぶ。 


■J モコンホルダーを付属の 
ネジで壁やほなどに取り付ける。 



■ J モコンの背面の穴をリモコン 
ホルダーの凸部に引つかける。 



フィルターを取り付ける 




化触媒空清フイルターを®り付ける。 


ブレーカーを入れる 

>ブレーカーを入れると、つラップ（上下風向調節羽根） 
び一度開き、また閉じます。 





リモコンホルダー 取扱説明書 

留 ^ 

リモコンホ J レダー単3形アルカ U 

i - i 取付ネジ 乾電池 

リモコン （黒色 *2 本） （2 本） 


光触媒空清フィルター 
に枚） 


保証書 


はしめに 
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リモコンに表示されている運転内容で運転を開始しまず。 




ミ:;!:;：服：を J 甲す。 

•運転ランプび点なします。 



ill! 


♦ U モコンに電池を入れたときは、冷房停止、2已むび表示さ 
れます。 

•運転モードはな下のページで変更でをます。 

ダイレクト運転 |~ . 

(を房*除湿*暖房*加湿） ，， . 

おまかせ運乾 ：… 

：：：：：：：：；：：：：； •:が.胃胃胃胃 &. 

換気-空清運転 ' 


【運乾ランプ】 

、厶 

ノでを . 

除湿冷房-除湿 • 

暖房 . 

加湿暖房-加湿 • 
換気-空清…•… 
おまかせ . 


緑色 

黄色 

赤色 

憧色 

白色 

エアコンが選んだ運転モードの色 
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